
 
ISO PN10 ISO PN16 ANSI 150 ANSI 300 JIS 10K SIZE ØD ØC Øh n ØD ØC Øh n ØD ØC Øh n ØD ØC Øh n ØD ØC Øh n 

15 95 65 14 4 95 65 14 4 89 60 16 4 95 67 16 4 95 70 15 4 
20 105 75 14 4 105 75 14 4 99 70 16 4 117 82.5 19 4 100 75 15 4 
25 115 85 14 4 115 85 14 4 108 79 16 4 124 89 19 4 125 90 19 4 
32 140 100 18 4 140 100 19 4 118 89 16 4 133 99 19 4 135 100 19 4 
40 150 110 19 4 150 110 19 4 127 98 16 4 156 114 22 4 140 105 19 4 
50 165 125 19 4 165 125 19 4 153 121 19 4 165 127 19 8 155 120 19 4 
65 185 145 19 4 185 145 19 4 178 140 19 4 191 149 22 8 175 140 19 4 
80 200 160 19 8 200 160 19 8 191 152 19 4 210 168 22 8 185 150 19 8 
100 220 180 19 8 220 180 19 8 229 191 19 8 254 200 22 8 210 175 19 8 
125 250 210 19 8 250 210 19 8 254 216 22 8 279 235 22 8 250 210 23 8 
150 285 240 23 8 285 240 23 8 279 241 22 8 318 270 22 12 280 240 23 8 
200 340 295 23 8 340 295 23 12 343 298 22 8 381 330 25 12 330 290 23 12 
250 395 350 23 12 405 355 28 12 406 362 25 12 445 387 29 16 400 355 25 12 
300 445 400 23 12 460 410 28 12 483 432 25 12 520 451 32 16 445 400 25 16 
350 505 460 23 16 520 470 28 16 533 476 29 12 584 514 32 20 490 445 25 16 
400 565 515 28 16 580 525 31 16 597 540 29 16 648 572 35 20 560 510 27 16 
450 615 565 28 20 640 585 31 20         620 565 27 20 
500 670 620 28 20 715 650 34 20 699 635 32 20 775 686 35 24 675 620 27 20 
600 780 725 31 20 840 770 37 20         795 730 33 24 
700 895 840 31 24 910 840 37 24         905 840 33 24 
800 1015 950 34 24 1025 950 40 24         1020 950 33 28 
900 1115 1050 34 28 1125 1050 40 28         1120 1050 33 28 
1000 1230 1160 37 28 1255 1170 43 28         1235 1160 39 28 
1200 1455 1380 40 32 1485 1390 49 32         1465 1380 39 32 
1350 - - - - - - - -         1630 1540 45 36 
1400 1675 1590 43 36 1685 1590 49 36         1795 1700 45 40 
1500                     
1600 1915 1820 49 40 1930 1820 56 40             
1800 2115 2020 49 44 2130 2020 56 44             
2000 2325 2230 49 48 2345 2230 62 48             


